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projekteeritud lehtpõõsas

(aedhortensia 'Kyushu')

multš       h=  7 cm

kasvualus h=50 cm
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Sõidutee betoonäärekivi

betoonist sängituskihil h=6 cm

jalgtee betoonäärekivi
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Kotermaa tn 11

78401:101:0817

Kotermaa tn 13

78401:101:0816

  PA/SLP 10

   1. täide: liivmullaga ja kividega     150 cm

   3. keskliiv              50 cm

   4b. mölline peenliiv       325 cm
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"Tüüp 4"

kasvupinnas

 h=15 cm

ja muru külv

täide

Sõidutee ab-katend "Tüüp 1"

asfaltbetoon AC 16 surf  (Evaj≥180 MPa)                     h=   7 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)   h= 25 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)            h= 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)            h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Murukivisillutis katend "Tüüp 1.2"

murukivi                     h=   6 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)    h= 23 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h= 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Murukivisillutis katend "Tüüp 1.2"

murukivi                     h=   8 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)    h= 21 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h≥ 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

"Tüüp 4"

kasvupinnas

 h=15 cm

ja muru külv

kasvupinnas

 h=5-7 cm

ja muru külv

Sõidutee ab-katend "Tüüp 1"

asfaltbetoon AC 16 surf  (Evaj≥180 MPa)                     h=   7 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)   h= 25 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)            h≥ 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)            h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Sõidutee ab-katend "Tüüp 1"

asfaltbetoon AC 16 surf  (Evaj≥180 MPa)                     h=   7 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)   h= 25 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)            h≥ 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)            h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Murukivisillutiskatend "Tüüp 1.2"

murukivi                     h=   8 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)    h= 21 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h≥ 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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Betoonkivisillutiskatend "Tüüp 3"

betoonkivid                    h=   6 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 4/63     h= 20 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h= 20 cm

   täitepinnas* k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Betoonkivisillutiskatend "Tüüp 3"

betoonkivid                    h=   6 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 4/63     h= 20 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h= 20 cm

   täitepinnas* k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Murukivisillutis katend "Tüüp 1.2"

murukivi                     h=   8 cm

 paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1)                     h=   3 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)    h= 21 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)             h≥ 25 cm

   täitepinnas k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)             h≥ 43 cm*

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

projekteeritud lehtpõõsas

(aedhortensia 'Kyushu')

multš       h=  7 cm

kasvualus h=50 cm
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jalgtee betoonäärekivi

betoonist sängituskihil
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jalgtee betoonäärekivi
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LÕIGE 2-2
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Jalgtee ab katendi taastamine"Tüüp 2.2"

 asfaltbetoon AC 8 surf                     h=   5 cm

   killustikust alus fr. 4/63                   h≥ 15 cm

   olemasolev killustikalus
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Sõidutee ab-katend (parkimine) "Tüüp 1.1"

asfaltbetoon AC 16 surf  (Evaj≥180 MPa)                     h=   7 cm

   killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2≥120 MPa)   h= 25 cm

   dreenkiht k≥1,0 m/ööp (Ev2≥65 MPa)            h≥ 25 cm

   täitepinnas (vajadusel*) k≥0,5 m/ööp (Ev2≥45 MPa)         

   olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja täide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Sõidutee betoonäärekivi

betoonist sängituskihil h=6 cm

0.30

"Tüüp 4"

kasvupinnas

 h=15 cm

ja muru külv
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