
Lisa 1 AS-9-01 jäätmekava 
 
JÄÄTMEKAVA  ehitamine x lammutamine x 

Koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrusega nr 28 kinnitatud Tallinna 
jäätmehoolduseeskirjale. 

I. ÜLDANDMED (juhul kui jäätmekava esitatakse ehitusprojektist eraldi) 

Ehitise/projekti 
nimetus ja aadress: 

Kotermaa 11, 13 korterelamud  linnaosa kood 
    

Ehitise omanik:             
Ehituse alustamine (kuup.):         orienteeruv lõpetamine (kuup.):         
Ehitusprojekt (nr, kuup, jäätmealased tingimused):  

II. JÄÄTMEKÄITLUS – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis 

Jäätmekood Jäätmeliik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

17 01 01 Betoon  - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 01 02 Tellised - t Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 02 01 Puit – puude langetamine 211tk 275 t Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 
17 02 02 Klaas - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 02 03 Plast - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 03 02 Asfaldijäätmed 1,0 t Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 
17 04 07 Metallisegud – metallaed 148 m 4,0 t Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 
15 01 Pakendid (nt. puitalused, kile, 

paberkartongpakend, jms) 
1,0 

t 
Tagastatakse pakendiettevõtjale pakendijäätmete ringlusse võtuks 
või taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 06 05* Eterniit või muu asbesti 

sisaldavad ehitusmaterjalid - - 
Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 

08 01 11*, 
15 01 10* 

Lahustite ja/või muu ohtlikke 
aineid sisaldavad jäätmed - - 

Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 

17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav muu 
ehitus- ja lammutuspraht (sh 
segapraht) - 

- 
Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
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20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 

0,2 
t 

Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, kes 
selles jäätmeveo piirkonnas hanke korras valitud kohalik 
omavalitse poolt. 

     
*- ohtlikud jäätmed 

III. PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss 

Pinnase liik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas (17 05 04) - t Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil. 
Kivid ja pinnas (17 05 04) 
Kiht 1 TÄIDE (valdavalt mullast ja liivast, 
sisaldades ehitusprahti ja kive) 22 000 

t 
Jäätmekava kinnitamisel taotletakse kaevise ladustamiseks riigi 
Keskkonnaametist nõusolek.   
Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas 
(17 05 03*) - - 

Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil. 

    

IV. SELGITUSED jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad. 

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või 
ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. 
Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik omab jäätmeluba või teatud juhul registreeritud riigi Keskkonnaametis 
(Harju kontor Viljandi mnt 16, Tallinn). 
Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 
Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 10 m3 mahutit 
paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on märgistatud ehitusprojekti põhijoonisel 
(või lisatud skeemil). Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe 
üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks 
jäätmekäitluskohta. 
Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab 
kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.) pakendijäätmete taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastava 
jäätmeloa omavale jäätmekäitlejale.  
Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt märgistatud mahutitesse. 
Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse. 
Kui tekkib kahtlus, et pinnas või olla saastunud õliga või teiste ohtlike jäätmetega, võetakse juhiste saamiseks ühendust Tallinna 
Keskkonnaametiga (tel.: 64 04 285). 
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Peale ehitustööde lõpetamist, ehitise kasutusloa taotlemisel vormistatakse jäätmeõiend ja kinnitatakse Tallinna Keskkonnaametis. 
Selle jaoks kogutakse kokku kõik ehitustööde ajal jäätmete üleandmis-vastuvõtu aktid. 
 

V. KOOSKÕLASTAMINE (juhul kui jäätmekava esitatakse ehitusprojektist eraldi) 

Andmete esitaja:  Tallinna Keskkonnaamet:  

(amet, nimi, allkiri) (amet, nimi, allkiri) 

MÄRKUSED: 

Antud ehitusobjekti jäätmekava on koostatud ainult ülaltoodud ehitusprojektile. 


