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dreenkiht k>1,0 m/66p (Ev2265 MPa) h> 25 cm
taitepinnas k>0,5 m/066p (Ev2>45 MPa) h> 43 cm*

olemasolev aluspinnas
*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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taitepinnas k=0,5 m/66p (Ev2245 MPa) h> 43 cm*

olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada

Murukivisillutis katend "Tuup 1.2"

murukivi h= 8cm
paigalduskiht (liiv-tsement segu 5:1) h= 3 cm
killustikust alus fr. 32/63 kiilumisega (Ev2>120 MPa) h=21cm
dreenkiht k>1,0 m/66p (Ev2265 MPa) h> 25 cm
taitepinnas k>0,5 m/066p (Ev2>45 MPa) h> 43 cm*

olemasolev aluspinnas

*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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*muld, turvas ja tdide tuleb teekonstuktsioonide alt eemaldada
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