Lisa 1 AS-9-01 jaatmekava

JAATMEKAVA chitamine lammutamine

Koostatakse ehitus- ja lammutusjdédtmete kéitlemise kohta objektil vastavalt Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 méérusega nr 28 kinnitatud Tallinna
jaatmehoolduseeskirjale.

I. ULDANDMED (juhul kui jaitmekava esitatakse ehitusprojektist eraldi)

Ehitise/projekti Kotermaa 11, 13 korterelamud linnaosa kood
nimetus ja aadress:
Ehitise omanik: R
Ehituse alustamine (kuup.): ] ] ] orienteeruv ldpetamine (kuup.): | |
Ehitusprojekt (nr, kuup, jddtmealased tingimused):
II. JAATMEKAITLUS - jidtmete hinnanguline kogus ja koostis
Jadtmekood Jatmeliik Hmﬁiﬁ‘sﬂme Uhik Tegevuse lithikirjeldus
17 01 01 Betoon - - Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
17 01 02 Tellised - t Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
1702 01 Puit — puude langetamine 211tk 275 t Antakse iile vastavat jddtmeluba omavale jadtmekditlejale.
17 02 02 Klaas - - Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
17 02 03 Plast - - Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
17 03 02 Asfaldijddgtmed 1,0 t Antakse lile vastavat jddtmeluba omavale jadtmekaditlejale.
17 04 07 Metallisegud — metallaed 148 m 4,0 t Antakse lile vastavat jddtmeluba omavale jadtmekaditlejale.
1501 Pakendid (nt. puitalused, kile, Tagastatakse pakendiettevotjale pakendijadtmete ringlusse votuks
paberkartongpakend, jms) t vOi taaskasutusse suunamiseks voi antakse iile taaskasutamiseks
1,0 vastavat jadtmeluba omavale jadtmekditlejale.
17 08 02 Kipsipdhised ehitusmaterjalid - - Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht - - Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
17 06 05* Eterniit v3i muu asbesti Eelhinnangu jéirgi ei tekki ehitusobjektil
sisaldavad ehitusmaterjalid -
08 01 11%, Lahustite ja/vdi muu ohtlikke ) Eelhinnangu jéirgi ei tekki ehitusobjektil
1501 10* aineid sisaldavad jadtmed -
17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav muu Eelhinnangu jargi ei tekki ehitusobjektil
ehitus- ja lammutuspraht (sh -
segapraht) -
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200301 Priigi (segaolmejadtmed) Antakse tile vastavat jddtmeluba omavale jadtmekditlejale, kes
t selles jadtmeveo piirkonnas hanke korras valitud kohalik
0,2 omavalitse poolt.

*- ohtlikud jadtmed

III. PINNAS — pinnasetddde mahtude bilanss

Pinnase liik Hlnrlzr;ilghne Uhik Tegevuse lithikirjeldus
Kasvupinnas (17 05 04) - t Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil.
Kivid ja pinnas (17 05 04) Jaatmekava kinnitamisel taotletakse kaevise ladustamiseks riigi
Kiht 1 TAIDE (valdavalt mullast ja liivast, t Keskkonnaametist ndusolek.
sisaldades ehitusprahti ja kive) 22 000 Antakse iile vastavat jddtmeluba omavale jidtmekiitlejale.
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas Eelhinnangu jérgi ei tekki ehitusobjektil.
(17 05 03*) -

IV. SELGITUSED jaatmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jadtmete kiitlemistoimingud ja -kohad.

Tabelites esitatud ehitusjddtmete mahud voivad muutuda. Kui objekti omanik vai ehitaja soovib monda materjali kasutada voi
ladustada teisiti kui jddtmekavas kirjeldatud, siis tuleb see tdiendavalt kooskolastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Ehitusjddtmeid oma majandus- voi kutsetegevuses vedav isik omab jdidtmeluba voi teatud juhul registreeritud riigi Keskkonnaametis
(Harju kontor Viljandi mnt 16, Tallinn).

Tootajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jaatmehoolduse nduetest.

Ehitusplatsil jaitmete kogumiseks kasutatakse tihistatud vastavalt kogutavatele jiitmeliikidele 0,6 m* kuni 10 m® mahutit
paigaldatud jddtmevedaja poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on méargistatud ehitusprojekti pohijoonisel
(voi lisatud skeemil). Mahukad ehitusjadtmed, mida kaalu vdi mahu tottu pole vdimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe
iile jadtmekaitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks
jaatmekdaitluskohta.

Pakendijddtmed tagastatakse pakendiettevotjale (PAKS § 10 Pakendiettevdtja on isik, kes majandus- vdi kutsetegevuse raames pakendab
kaupa, veab sisse voi miilib pakendatud kaupa.) pakendijddtmete taaskasutusse suunamiseks voi antakse iile taaskasutamiseks vastava
jadtmeloa omavale jddtmekaitlejale.

Ohtlikud ehitusjddtmed, véljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nduete kohaselt mérgistatud mahutitesse.
Vedelaid ohtlikke jaatmeid kogutakse algpakendisse v0i vastavalt margistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

Kui tekkib kahtlus, et pinnas voi olla saastunud dliga vai teiste ohtlike jddtmetega, voetakse juhiste saamiseks tihendust Tallinna
Keskkonnaametiga (tel.: 64 04 285).




Lisa 1 AS-9-01 jaatmekava

Peale ehitustodde lopetamist, ehitise kasutusloa taotlemisel vormistatakse jddtmediend ja kinnitatakse Tallinna Keskkonnaametis.
Selle jaoks kogutakse kokku koik ehitustoode ajal jddtmete lileandmis-vastuvotu aktid.

V. KOOSKOLASTAMINE (juhul kui jadtmekava esitatakse chitusprojektist eraldi)

Andmete esitaja: Tallinna Keskkonnaamet:

(amet, nimi, allkiri) (amet, nimi, allkiri)

MARKUSED:
Antud ehitusobjekti jidtmekava on koostatud ainult {ilaltoodud ehitusprojektile.



